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前   言 
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本标准起草单位：北京国实检测技术研究院、大连海关技术中心、XXX、XXX、XXX、……。 

本标准主要起草人：。



XX/T XXX—XXXX 

1 

 

检验检测方法偏离控制指南 

1 范围 

本标准规定检验检测方法偏离的原则、时机、文件化、技术判断、授权批准、客户接受、记录及后

处理的要求。 

本标准适用于检验检测机构对其所采用的方法偏离的要求。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语 

GB/T 19011 管理体系审核指南 

GB/T 27000 合格评定 词汇和通用原则 

GB/T 27020 合格评定 各类检验机构的运作要求 

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求 

RB/T 214 检验检测机构管理和技术能力评价 通用要求 

JJF 1001 通用计量术语及定义 

3 术语和定义 

GB/T 19000、GB/T 19011、GB/T 27000、GB/T 27020、GB/T 27025、RB/T 214、JJF 1001界定的以

及下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

偏离 deviate 

与预定的方向或轨迹有一定的偏差。 

3.2  

检验检测方法偏离 inspectionand testing method eviation 

偏离检验检测方法所规定的要求。 

3.3 

允许方法偏离 permission to deviate 

在保证数据和结果质量及满足客户要求的原则下，对检验检测活动方法的规定进行一定的调整、修

改、延伸、扩展、补充并经形成文件、技术判断、授权批准和客户同意后进行使用或放行。 
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4 检验检测方法偏离的原则 

4.1 检验检测方法偏离应不违反相关的法律、法规及机构自身的质量方针。 

4.2 检验检测方法偏离的发生应不得影响检验检测结果的准确性、可靠性和有效性。 

4.3 检验检测方法偏离后的检验检测活动应是可控制、可追溯的。 

4.4 检验检测方法偏离的发生应是突发性、一次性、被动性的，检验检测方法偏离应形成文件、技术

判断、授权批准和客户同意后才允许发生。 

5 检验检测方法偏离的时机 

5.1 检验检测方法偏离应仅在样品、资源、试验条件等客观条件与检验检测方法的规定有差异时发生

（包括客户的要求与检验检测方法的规定有差异、实验室客观条件临时不满足检验检测方法的要求等）。 

例 1：样品不满足检验检测方法规定的要求（如：样品量、样品性状、基体等与检验检测方法的规定有差异）。 

例 2：检验检测方法规定的资源条件不具备（如：提取溶剂、环境设施条件、设备参数等与检验检测方法要求有差异）。 

例 3：检验检测方法规定的试验条件变化（如：试验步骤、试验条件、培养时间、提取时间、提取次数等与检验检测方

法要求有差异）。 

例 4：客户的要求与检验检测方法的规定有差异。 

5.2 若检验检测机构的客观条件满足检验检测方法的规定要求，则不允许发生偏离。 

6 检验检测方法偏离的文件化要求 

6.1 检验检测机构应建立允许偏离检验检测方法的程序。 

6.2 检验检测机构应将检验检测方法偏离原因，检验检测方法规定要求的差异及允许差异程度和范围

及受影响的检验检测方法性能技术判断程序形成文件，其详略程度需确保检验检测活动实施的一致性和

结果有效性。 

6.3 检验检测机构应将识别检验检测方法偏离受影响的方法性能、对检验检测方法偏离作出技术判断、

实施检验检测活动偏离的人员能力要求形成文件。 

6.4 检验检测机构应将检验检测方法偏离的申请、批准、执行、结果与报告描述等实施要求形成文件。 

7 检验检测方法偏离的技术判断要求 

7.1 检验检测机构应确保对实施方法偏离技术判断的人员能力，实施检验检测方法偏离技术判断的人

员应了解和熟悉原方法的相关领域检测方法原理，掌握影响方法特性的关键因素和偏离的关键步骤（环

节）。必要时检验检测机构应进行人员培训，并对其考核、授权后上岗。 

7.2 检验检测机构方法允许偏离的判定依据可通过设置可接受的测量不确定度（或测量误差）及进行

统计假设和显著性水平检验等。 
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7.3 检验检测机构在进行技术判断前，技术管理层应根据与检验检测方法规定要求的差异及允许差异

程度和范围充分识别发生偏离将会受到影响的方法性能特性，并对其影响做详细说明，包括但不限于： 

a） 受到影响的方法性能特性。 

注：方法性能特性可包括但不限于：测量范围、准确度、结果的测量不确定度、检出限、定量限、方法的选择性、

线性、重复性或复现性、抵御外部影响的稳健度或抵御来自样品或测试物基体干扰的交互灵敏度以及偏倚。 

b） 受到影响的方法性能特性可接受的测量不确定度（或测量误差）要求或统计假设和显著性水平

检验要求。 

7.4 方法性能的技术判断及评价 

7.4.1 检验检测机构应通过策划特定的试验，针对受影响的检验检测方法性能进行技术判断，以获得

偏离检验检测方法在本机构的方法性能。 

注：偏离的技术判断可由实验室或以实验室的名义，或由其他技术机构做出。 

7.4.2 检验检测机构根据原检验检测方法本身要求（含检验检测方法特性要求）和其他通用要求对偏

离方法的方法性能进行评定，以判断该检验检测机构在现有的设备、人员、设施、环境等条件下，偏离

检验检测方法后的方法性能，是否满足可接受的测量不确定度（或测量误差）要求，或与原方法相比是

否有显著性差异。 

7.4.3 在进行检验检测方法偏离技术判断时，若所使用的检验检测方法具有较好的选择性，可不对检

验检测方法的选择性进行技术判断。但当检验检测方法的偏离涉及适用检验检测样品基质成分变化或增

加检测参数的偏离时，宜根据自身样品情况选择某些特定的样品对检验检测方法选择性进行技术判断。 

7.4.4 在某些偏离内容技术风险较低情况下，可简化技术判断的要求，无需进行全面的技术判断。 

7.4.5 检验检测机构可通过以下一种或多种技术对检验检测方法偏离所受到影响的性能进行判断： 

a) 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏倚和精密度； 

b) 对影响结果的因素进行系统性评审； 

c) 通过改变受控参数（如培养箱温度、加样体积等）来控制检验方法的稳健度； 

d) 与其他已确认的方法进行结果比对； 

e) 实验室间比对； 

f) 根据对检验检测方法原理的理解以及抽样或检验检测方法的实践经验，评定结果的测量不确定

度。 

7.4.6 检验检测机构应编制检验检测方法偏离的技术判断报告，报告中宜包含允许偏离发生的原因、

偏离内容（包括允许偏离的最大区间或范围）、技术判断程序、技术判断依据，技术判断结论、技术判

断人员、审核人员及批准人员标识、报告日期等。 

8 检验检测方法偏离的授权批准要求 
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8.1 若偏离检验检测方法后的方法性能经技术管理层评估，满足可接受的测量不确定度（或测量误差）

要求，或与原方法相比无显著性差异，则予以批准发生偏离。 

8.2 若偏离检验检测方法后的方法性能经技术管理层评估，不满足可接受的测量不确定度（或测量误

差）要求，或与原方法相比有显著性差异，则不予以批准发生偏离。 

9 客户接受要求 

9.1 如客户要求与检验检测方法偏离，检验检测机构应在合同评审时将偏离的原因、偏离的内容、实

施程序及风险等告知客户，并获得客户书面确认。 

注：客户接受偏离可以事先在合同中约定。 

9.2 如检验检测机构在检验检测活动时由于客观条件发生偏离，应及时告知客户，并获得客户书面同

意。 

9.3 检验检测机构应在客户书面确认后方可实施检验检测方法的偏离。 

10 检验检测方法偏离的记录要求 

检验检测机构应保存以下方法偏离记录： 

a) 允许偏离检验检测方法的程序； 

b) 受影响的检验检测方法性能的说明； 

c) 受影响的检验检测方法性能技术判断程序； 

d) 技术判断的结果； 

e) 是否批准发生偏离的结论。 

11 检验检测方法偏离的后处理 

11.1 方法偏离是处理不能完全满足相关要求的一种例外情况，偏离是一个短暂的行为，不能长期偏离。

当检验检测条件恢复正常或客户要求停止偏离时，则原有的正在使用的允许偏离检验检测方法的方案停

止使用。 

11.2 所有与允许检验方法偏离有关的资料应整理后存档保存。 

11.3 检验检测机构应在有方法偏离的报告或证书上清晰标明以下说明，包括但不限于下列说明： 

a）检验检测方法偏离涉及的检验检测项目。 

b）检验检测方法偏离发生的原因、内容、技术判断结果。 
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